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Nome Empresa Email
Aderbal Luiz Roncatto SANEPAR URPB aderbalr@sanepar.com.br
Alberto Carlos Paganella CORSAN SURSIN alberto.paganella@corsan.com.br
Aldomir Antonio Santi CORSAN SURPLA Aldomir.santi@corsan.com.br
Aurélio Fiorindo Filho SABESP MO aureliofilho@sabesp.com.br
IDaiza Valéria da Silva Sobral DESO GREC daiza@deso-se.com.br
|Li|ian Rouse da Silva Lima SABESP UGR-COTIA [Irlima@sabesp.com.br
|Pau|o Levy de Souza Rodrigues SABESP MO plrodrigues@sabesp.com.br
g?nr?ZUIO de Medeiros Negromonte SABESP MN rdiniz@sabesp.com.br
[Sérgio Henrigue Vieira Rabello CESAN sergio.rabello@cesan.com.br

Sr. Leitor, em caso de duvida sobre esse relatério, entre em contato com algum dos relatores acima,
informando os propositos.
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Purifying water for q sustainable tomorrow

www.pur.wumh.org

Aderbal, Paolo (Silicon Valley), Romulo, Sergio, Alberto, Daiza, Aurélio, Lilian,
Aldomir e Levy




Contatos

Organizacao
anfitria

Centro Avancado de Purificacdo de Agua do Vale do Silicio

ersgsnéﬁtsa dos 1- Introducao, Reaproveitamento de Residuos,
Eficiéncia do reuso de agua da oriundo da ETE San Jose
2- Regulacao Estadual do Sul da Califérnia
Lista de - iro - i
e 1. Paolo Baltar - engenheiro - info@purewater4u.org
cargo, emai, 2. Hossein Ashktorab - Gerente - hashktorab@valleywatrer.org
one

Lista de outros

contatos, cargo,

email, fone

1. Marcos Gutierrez - coordenador - info@purewater4u.org




Contatos

Organizacao

Universidade de Stanford

anfitria
CODIGA Resource Recovery Center

erséjsnéﬁtsados Pesquisa em tecnologia de recuperacao de recursos de aguas residuais e
pluvial em Stanford University CR2C

SIS G Dr Sebastian Tilmans, Phd - Diretor de operacgdes - stiimans@stanford.edu

apresentadores,

cargo, email,

fone

Lista de outros

contatos, cargo,

email, fone




Centro Avancado de Purificagao de
Agua do Vale do Silicio
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Centro Avancado de Purificacdo de Agua
do Vale do Silicio - SVAWPC

@San Francisco, CA

siliconvalley =

= ' e Santa Clara Valley
San Jose, CA Water District

15 cities
2,000,000 people

4 wastewater treatment plants
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Centro Avancado de Purificacdo de Agua
do Vale do Silicio - SVAWPC

Esta entre os cinco lideres de gerenciamento de agua
do planeta e produz cerca de 30.000m3 de agua
purificada por dia (Cingapura, Holanda, Israel, Suécia
e na Califérnia)

Os objetivos da planta:

- melhorar a qualidade da agua reciclada
- demonstrar a tecnologia avangada para purificacao de agua

07 anos para sua construcdo e custou US$ 76 milhoes

Maior parte financiada pela Santa Clara Valley Water
District e a cidade de San Jose a qual envia o efluente
do esgoto tratado

Os usos industrial e agricultura - maior qualidade da
agua reciclada - osmose reversa para retirada de sais.



Qentro Avancado de Purificacao de
Agua do Vale do Silicio - SVAWPC

Osmose reversa: destinada para recarga de agua
subterranea com tempo médio de percolacao da agua
até sua captacao para uso de 06 meses

04 bombas de 200cv - 150 Kw ¢/ 01 reserva

O Efluente vem da ETE San Jose e Santa Clara e e
bombeado por meio de tubulacoes subterraneas (60
mca)

Cloro e amonia sao adicionados para reduzir bacterias
e manter a tubulacao limpa.

Retrolavagem a cada 30 minutos (remoc¢ao de
detritos) e o lodo € enviado de volta para ETE San
Jose.



Wastewater
treatment plant

Agriculture  landscape industrial




Etapas principais da Purificacao do efluente da
ETE San Jose

Microfiltracao
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Microfiltracao

A agua € bombeada para recipiente com milhares de capilares de
PVDF (Poly — vinyl —idene) com poros de 0,1 micra (300 vezes
menor que um fio de cabelo humano) onde os solidos e bactérias sdo
removidos.

Durante a limpeza da
agua sao necessarias
diversas retrolavagens
para evitar entupimento
dos poros. Acido ou
cloro podem ser usados
durante a limpeza pois
os filtros ficam muito
Sujos.




Microfiltracao

Tanque bomba: A agua filtrada no sistema de microfiltracéo €
estocada em tanques de aco inoxidavel - 900ma3. A partir do tanque
val para 0 processo de osmose reversa ou pode ser usada no processo

de limpeza.

Sensores eletronicos checam a
qualidade da agua da agua a
exemplo turbidez. pH — potencial
hidrogenibnico é ajustado com
acido sulfurico antes da osmose
reversa. g -




Osmose Reversa

A bomba - 70mca - 400 kW.

O custos:

 energia para operacdo das bombas é de US$300 mil/ano

« De operacdo e manutencédo é de US$4 milhdes/ano.

Remove virus, sais e componentes quimicos.

O material filtrante tem poros de aproximadamente 1 nano de diametro.
80% da agua que passa pelo processo de agua fica limpa

20% séo rejeitos com sais, bacterias e outros poluentes.

O lodo é enviado de volta p/ ETE.
As torres de descarbonatacdo para remocéo do dioxido e neutralizacdo do pH
estdo em testes na planta.




Desinfeccao com luz ultravioleta

« Cada conjunto tem 40 lampadas (bulbo) que emite luz
radiacao similar ao sol matando bactérias ou virus
presentes na agua.

« O processo ¢é similar ao usado na odontologia e
processamento de alimentos.




Tanque de armazenamento de agua

* Depois da agua altamente purificada é estocada em
tanques de aco inoxidavel de aproximadamente 8.000
m3.

« Esta agua é entao misturada com agua reciclada e
distribuida para mais de 800 clientes.

* No futuro planeja-se usar essa agua altamente
purificada para recarregar reservas subterraneas e
reduzir a necessidade de importacao de agua.




Metas futuras : Recarregar o subsolo com
a agua purificada
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Metas Futuras
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Reflexao

/A agua nao
julgada pela
sua historia
mas pela sua
gualidade”
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Centro de Pesquisas da
Universidade de Stanford




Perfil da Organizacao: Centro de
Pesquisas da Universidade de Stanford

» Water recovery technology research at
Stanford University CR2C

* Premissas: Recuperacao do ativo -
redes implantadas na década de /0 -
desenvolvimento de tecnologia para
implantacao de melhorias de baixo custo
(fim do subsidio governamental) e
desenvolvimento de tecnologias verdes



Novas Tecnologias desenvolvidas
ou testadas em Stanford

1 - SAF MBR: Sistema substitui o sistema
secundario, com baixo consumo energeético e
posterior ultrafiltracao, onde o carvao € o elemento

que limpa as membranas
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Kim et al., Environ. Science & Technology, 45:576(2011)



SAF - MBR

» Operacao em climas frio e reducao de
30 a 50% de geracao de lodo

Tratamento Primario Microfiltracao e Carvao
com biofilme



Storm-Water

2 - Tratamento de aguas pluviais para

recarga de subsolo e mananciais (pesquisa
sendo realizada)



Laboratorio Movel

3 - Por meio de coletas de esgotos domésticos nas
redes, realiza analise para identificar a presenca de

patogenos, que indiquem posswels surtos
epidémicos futuros.




Estacao compacta - Container
Realiza tratamento de esgotos em locais isolados
Vazao de /7,2 Litros/minuto (populacao 100 pessoas)
Utiliza Membranas de MBR
Baixo consumo energetico
Tecnologia Israelense-Australiana (site : fluencecorp.com)

Realizacao de testes dos parametros de eficiéncia declarado
pelo fornecedor
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Perspectivas Futuras :

Extrair gas metano do tratamento de esgotos,
com o proposito de modificacao da Matriz
energetica atual do petroleo, pois € renovavel

Reformar gas metano, com proposito de
produzir plasticos biodegradaveis

Producao de matéria prima para alimentacao na
piscicultura (pre-biotico)

Gerar riqueza por meio do tratamento de
esgotos e seus sub-produtos



Aspectos Relevantes:

- A organizacao nao utiliza o termo "Agua de
Reuso”, adotou o termo "Agua Purificada”,

- Estao abertos a receber pesquisadores Brasileiros

- Parcerias com e empresas privadas nha realzacao
de pesquisas de aplicacao de novas solucoes



FIM

Apresentacoes Originais Anexas

Silicon Valley Advanced Water Purification Center



